L EKTRYCANE GRZEINKI PrYTOWE

E jak efektywny, ergonomiczny, elegancki i ekologiczny

Wraz z rosngcym
zainteresowaniem grzejnikami
elektrycznymi firma Vasco
gruntownie uaktualnita swoja
oferte elektrycznych grzejnikow
ptytowych. Obecnie wszystkie
grzejniki serii E-Panel posiadajg
elektryczny programator

z mozliwoscig m.in.
programowania tygodniowego

i funkcja wykrywania otwartego
okna. Ponadto gama
grzejnikéw pionowych zostata
uzupetniona o 4 dodatkowe
moce grzejnikow (od 750 do
1750 Wat). Dzieki temu firm
Vasco jest w stanie zape
Panstwu maksymaln
przy minimalnym z
energii.

E-Panel poziomy (plaski)

Seria E-Panel to nowa
generacja designerskich
grzejnikdw elektrycznych

firmy Vasco. Grzejniki E-Panel
umozliwiajg ogrzewanie, ktore
mozna tatwo regulowad,

statg temperature, stylowy
design i bardzo wysokag
wydajnosé mimo niewielkich
rozmiarow grzejnika. Sg one
oczywistym wyborem dla oséb
majacych wysokie wymagania,
a jednoczesni zekujgcych

Zeberkowa plyta przednia E-Panel  Plaska piyta przednia E-Panel



E-Panel pionowy (pfaski)




34

ELEKTRYCZNE GRZEJNIKI PLYTOWE E-PANEL (EP-H-FL, EP-H-RIB, EP-V-FL)

EP-V-FL

ASORTYMENT

Grzejniki E-Panel wystepuja w wielu wariantach o réznej mocy, dostosowanej do kazdego
mieszkania. Dostepnych jest 7 poziomych modeli, 0 mocy od 500 do 2000 W. Wysokos¢
grzejnika zawsze wynosi 600 mm, a szeroko$¢ waha sie miedzy 500 a 1200 mm. Grzejniki
wystepuija tez w wersji pionowej 0 mocy od 750 do 1750 W. Grzejniki tej serii sg dostepne
w kolorze biatym (RAL 9016) lub w wersiji kolorowej, w wariancie poziomym, zeberkowym
(EP-H-RIB) lub ptaskim (EP-H-FL). Istnieje takze mozliwos¢ zamdwienia grzejnika w wersji
pionowej ptaskiej (EP-V-FL).

KOLORY

Kolor standardowy biaty RAL 9016
Niedostepny w kolorach S600, Gloss White i Jet Black
Rozszerzona gama kolorow — patrz str. 60-61

0BSLUGA

Napiecie robocze: 230V AC, 50 Hz

Programowanie tygodniowe i dzienne

Regulacja temperatury pomieszczenia od 7°C do 30°C

Funkcja Auto, Comfort, Eco lub funkcja ochrony przed mrozem

Zainstalowane programy tygodniowe P1, P2, P3 (uzytkownik moze je samodzielnie
modyfikowac)

IPX4 Klasa Il

Dtugosc kabla: 0,8 m (mozna podtaczy¢ bezposrednio do sieci w puszce podtynkowej,
lub zamontowac standardowg wtyczke)

e Wskaznik zuzycia energii
* Funkcja wykrywania otwartego okna
e Zamontowany programator: po prawej stronie grzejnika (wliczony w cene)
e Uwaga:
— Przewdd programatora E-V-RF (brgzowy = faza, niebieski = neutralny, czarny = przewdd
funkeyjny — nalezy uzywac tylko we Francji i zabezpieczyc, jesli nie jest podtaczony)
— Urzadzenia z izlolacjg klasy Il nie majg uziemienia.
AKCESORIA

Patrz str. 59

RYSUNKI TECHNICZNE

Patrz str. 38

ZALECANE DO £AZIENEK
| KUCHNI
AKCESORIA OPCJONALNE

pe |

/

wieszak na recznik aluminium

EP-V-FL kod produktu
118324100000000
cena netto 876 PLN

QPR RVP -«



ELEKTRYCZNE GRZEJNIKI PLYTOWE E-PANEL (EP-H-FL, EP-H-RIB, EP-V-FL)

EP-H-FL EP-H-RIB EP-V-FL
N
PTLRVS060© -
DES GRUPA PRODUKTOW: ELEKTRYCZNE
KOLOR STANDARD RAL 9016 KOLORY
KOD PRODUKTU NA ZAMOWIENIE E-PANEL Szeroko$¢ Wysokos¢ Cigzar Moc grzatki Cena netto Kod produktu Cena netto
L H elektrycznej magazynowy
mm mm kg Wat PLN PLN
EP-H-FL: 11339
11339 | 0500 [ 0600 [ 0000 | YYYY [ -0000 500 600 17,80 500 2973 11339-01 3419
11339 | 0600 [ 0600 [ 0000 | YYYY [ -0000 600 600 21,30 750 3221 3704
11339 | 0800 [ 0600 [ 0000 | YYYY [ -0000 800 600 28,30 1000 3467 11339-02 3087
11339 | 1000 | 0600 | 0000 [ YYYY [ -0000 | 1000 600 35,40 1250 3716 4273
11339 | 1001 [ 0600 [ 0000 | YYYY [ -0000 | 1001 600 35,40 1500 4027 11339-03 4631
11339 | 1200 | 0600 | 0000 | YYYY [ -0000 | 1200 600 42,50 1750 4335 4985
11339 | 1201 [ 0600 | 0000 [ YYYY [ -0000 | 1201 600 42,50 2000 4643 11339-04 5 339
EP-H-RIB : 11340
11340 | 0500 [ 0600 [ 0000 | YYYY [ -0000 500 600 17,80 500 2527 11340-01 2906
11340 | 0600 | 0600 | 0000 [ YYYY [ -0000 | 600 600 21,30 750 2737 3148
11340 | 0800 [ 0600 [ 0000 | YYYY [ -0000 800 600 28,30 1000 2949 11340-02 3391
11340 | 1000 [ 0600 [ 0000 | YYYY [ -0000 | 1000 600 35,40 1250 3159 3633
11340 | 1001 | 0600 | 0000 [ YYYY [ -0000 | 1001 600 35,40 1500 3427 11340-03 3941
11340 | 1200 [ 0600 [ 0000 | YYYY [ -0000 | 1200 600 42,50 1750 3683 4235
11340 | 1201 [ 0600 [ 0000 | YYYY [ -0000 | 1201 600 42,50 2000 3051 11340-04 4544
EP-V-FL : 11341
11341 | 0400 | 1800 | 0000 | YYYY [ -0000 | 400 1800 35,00 750 3250 3738
1801 400 1801 35,00 1000 3562 11341-01 4096
11341 | 0500 | 1800 | 0000 | YYYY [ -0000 | 500 1800 38,00 1250 3871 11341-02 4452
2000 500 2000 41,50 1500 4180 11341-03 4807
11341 | 0600 | 2000 | 0000 [ YYYY [ -0000 | 600 2000 51,00 1750 4492 11341-04 5166

Zgodne z normg EN442-1: 2014:grzejniki i konwektory Programator jest wliczony w cene!
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ELEKTRYCZNE GRZEJNIKI PLYTOWE RYSUNKI TECHNICZNE

E-PANEL (EP-H-FL, EP-H-RIB, EP-V-FL)
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E-Panel poziomy (zeberkowy)




