
DESCRIPTION

TRANSITOIRE EASYFLOW

FICHE TECHNIQUE TRANSITOIRE EASYFLOW

INFORMATIONS TECHNIQUES
Pertes de pression par la pièce transitoire
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Dimensions en mm

Le système de gaines d’air Vasco EasyFlow constitue, en combinaison avec la ventilation 

Vasco, un système de ventilation silencieux unique. Un nombre limité d’éléments et un concept 

logistique intelligent garantissent une installation facile et sans souci. Les gaines d’air EasyFlow 

de Vasco sont réalisées en PEHD durable. Leur montage est rapide, simple et flexible.

La pièce transitoire permet de réaliser un passage d’une gaine ronde de Ø 125 mm au 

système de gaines d’air EasyFlow. Le raccord de Ø 125 mm a été conçu de sorte à assurer 

la compatibilité avec les accessoires de Ø 125 mm. La pièce transitoire peut également être 

montée directement sur le raccord C400RF de 125 mm. La pièce transitoire est munie d’un joint 

en caoutchouc de Ø 125 mm.

 •  Emballé par 2 ou 5 pièces

 •  Matériau : PEHD (polyéthylène haute densité)

 •  1 étrier de montage/pièce transitoire inclus

 •  Classe d’étanchéité à l’air selon les normes NEN-EN 1507 et NEN-EN 12237 : D
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