Textes pour Cahier des Charges
Conforme à la systématique C.d.Ch Neutre


47.40.--.	VENTILATEURS
47.44.00.	VENTILATEURS DE GAINE
47.44.10.	Ventilateurs de gaine centrifuge / gén. 
47.44.11.	Ventilateurs de gaine centrifuge aqoustiques  2-12-13   2-12-13  
(57.9) Ia (J7)

Vasco Energy Plus - unité de ventilation contrôlée avec récupération de chaleur, pour système D, applications non-résidentielles

.20.	CODE DE MESURAGE
.22.20.	Conventions de mesurage :
Forfait global pour toute l'installation de ventilation, avec mention du prix unitaire de chaque composant constitutif du code de mesurage:
●	Par pièce : ventilateurs mécaniques pour insufflation et extraction avec spécification du type
●	Par mètre : gaines de ventilation avec spécification du type et des dimensions;
●	Par pièces : raccords et accessoires pour les gaines; 
●	Par pièce : caissons de répartition et plénums;
●	Par pièce : bouche de ventilation, avec spécification du type et des dimensions; 
●	Par pièce : grilles de ventilation avec spécification du type et des dimensions;. 

.30.	MATERIAUX
.31.	Caractéristiques ou propriétés des composants :
Fonctionnement :
-	On installe un ventilateur central, relié à des bouches d'insufflation et d'extraction par l'intermédiaire d'un réseaux de gaines. Ce ventilateur assure de façon continue l'amenée d'air frais et l'évacuation d'air vicié.  
-	L'évacuation continue de l'air implique une évacuation mécanique qui ne peut être interrompue par un dispositif manuel ou automatique propre au système lui-même. 
.31.10.	Description du système :
L'installation de ventilation se base sur l'insufflation mécanique d'air frais et l'extraction mécanique d'air vicié. L'air frais est amené dans les locaux ad hoc par des gaines et soufflés au travers de grilles placées dans les murs ou les plafonds. D'autres bouches évacuent l'air vicié, dont la chaleur peut être utilisée pour réchauffer l'air entrant. 
.31.20.	Caractéristiques de base de l’unité de ventilation:
.31.10.	Déscription du système
Unité de ventilation avec débit maximum de 720, 1150, 1700 ou 2600 m³/h pour les applications non résidentielles. Tous les débits sont disponibles en version montage au plafond et montage au sol. Les unités sont équipées de ventilateurs centrifuges, avec des pales inclinées vers l'arrière, et d'un moteur électronique à modulation continue qui garantit un contrôle de puissance variable, pour réduire la consommation d'énergie au minimum nécessaire.
Les unités Energy Plus sont ERP 2018 et répondent donc aux exigences légales de la directive européenne sur l'écoconception (règlement UE 1253/14).
#.31.21.	[fabricant]
#-	Fabricant :	VASCO
#-	Dénomination commerciale, type :	Energy Plus ENY-P1-Plafond, débit max. 720 m³/h
		Energy Plus ENY-P2-Plafond, débit max. 1150 m³/h
		Energy Plus ENY-P3-Plafond, débit max. 1700 m³/h
		Energy Plus ENY-P4-Plafond, débit max. 2600 m³/h
		Energy Plus ENY-P1-Sol, débit max. 720 m³/h
		Energy Plus ENY-P2-Sol, débit max. 1150 m³/h
		Energy Plus ENY-P3-Sol, débit max. 1700 m³/h
		Energy Plus ENY-P4-Sol, débit max. 2600 m³/h
#.31.22.	[neutre]
-	Type :	unité de ventilation avec récupération de chaleur, qui assure l'extraction dans les chambres. L'air frais est fourni en même temps. Le transfert de chaleur s'effectue entre l'air soufflé et l'air soufflé.
-	Nombre de ventilateurs:	2.
31.23 Dimensions et poids:
Energy Plus ENY-P1-Plafond
-	Longueur:	1700 mm (raccords inclus)
-	Largeur: 	850 mm + 127 mm
-	Profondeur 	344 mm 
-	Poids: 	90 kg 
Energy Plus ENY-P2-Plafond
-	Longueur:	1750 mm (raccords inclus)
-	Largeur: 	1150 mm + 127 mm 
-	Profondeur: 	385 mm 
-	Poids: 	140 kg 
Energy Plus ENY-P3-Plafond
-	Longueur:	2100 mm (raccords inclus)
-	Largeur: 	1250 mm + 127 mm
-	Profondeur: 	470 mm 
-	Poids: 	170 kg 
Energy Plus ENY-P4-Plafond
-	Longueur:	2355 mm (raccords inclus)
-	Largeur: 	1700 mm + 127 mm
-	Profondeur: 	610 mm 
-	Poids: 	320 kg 
Energy Plus ENY-P1-Sol
-	Longueur:	1700 mm (raccords inclus)
-	Largeur: 	850 mm + 127 mm
-	Profondeur: 	344 mm 
-	Poids: 	90 kg 
Energy Plus ENY-P2-Sol
-	Longueur:	1750 mm (raccords inclus)
-	Largeur: 	1150 mm + 127 mm 
-	Profondeur: 	385 mm 
-	Poids: 	140 kg 
Energy Plus ENY-P3-Sol
-	Longueur:	2100 mm (raccords inclus)
-	Largeur: 	1250 mm + 127 mm 
-	Profondeur: 	470 mm 
-	Poids: 	170 kg 
Energy Plus ENY-P4-Sol
-	Longueur:	2355 mm (raccords inclus)
-	Largeur: 	1700 mm + 127 mm
-	Profondeur: 	610 mm 
-	Poids: 	320 kg 
31.24 Technische eigenschappen:
-	Alimentation électrique :	 230V AC – 50 Hz
-	Classe de protection : 	IP20
-	Ampérage totale absobée: 	max. 2,8 A Energy Plus ENY-P1-Plafond/Sol
		max. 3,4 A Energy Plus ENY-P2-Plafond/Sol
		max. 4,7 A Energy Plus ENY-P3-Plafond/Sol
		max. 6,5 A Energy Plus ENY-P4-Plafond/Sol
-	Débits d’air:	min. 270, max. 720 m³/u, à pression nominale 170 Pa Energy Plus ENY-P1-Plafond/Sol
		min. 300,  max. 1150 m³/u à pression nominale 220 Pa Energy Plus ENY-P2-Plafond/Sol
		min. 600, max. 1700 m³/u à pression nominale 250 Pa Energy Plus ENY-P3-Plafond/Sol
		min. 690, max. 2600 m³/u à pression nominale 250 Pa Energy Plus ENY-P4-Plafond/Sol
-	Efficacité thermique selon Réglementation EU 1253/14:	80 % (ENY-P1, ENY-P2, ENY-P3) 
				ou 85% (ENY-P4)
-	Efficacité thermique selon EN308 annexe G:	
		79% à 325 m3/h; 77% à 570 m3/h; 76% à 720 m3/h; (ENY-P1)
		81% à 520 m3/h; 79% à 806 m3/h; 77% à 1151 m3/h; (ENY-P2)
		81% à 766 m3/h; 79% à 1191 m3/h; 77% à 1700 m3/h; (ENY-P3)
		82% à 1170 m3/h; 82% à 1822 m3/h; 80% à 2600 m3/h; (ENY-P4)
- 	Protection antigel : 	par déséquilibre périodique
- 	Température ambiante : 	convient pour une utilisation de -20 °C à +40 °C
.32.	Caractéristiques des composants:
.32.10	Caractéristiques du caisson de ventilation:
-	Matériau du caisson :	panneaux sandwich doubles en tôle d'acier galvanisée de 24 mm, pré-isolés avec de la mousse PU.
.32.20	Caractéristiques d’échangeur de chaleur:
-	Description :	échangeurs statiques à haut rendement à plaques en aluminium avec échange à contre-courant. 
.32.30	Caractéristiques bypass pour free cooling:
- Fonctionnement :	entièrement automatisé sur base de la mesure des températures extérieure et intérieure. Le by-pass permet à l'air de contourner l'échangeur de chaleur. Ainsi, durant les nuits d'été, l'habitation est rafraîchie de façon naturelle. Le bypass est soit totalement ouvert soit totalement fermé.  
.32.40	Caractéristiques des filtres :
-	Type :	Filtre F7 pour le côté alimentation et le côté refoulement. Classe de filtre ePM1 55%
- 	Accessibilité :	L'accès aux filtres est garanti par des ouvertures latérales spéciales.
- 	Fonctionnement : 	Ils filtrent l'air des poussières grossières et fines et du pollen Durée de vie : Dépend de la pollution des filtres.
- 	Fonctionnement message filtre : 	Est détecté par un manomètre différentiel (standard 120 Pa) et lu via Modbus ou visualisé dans l'élément de commande.
.32.50	Caractéristiques des ventilateurs :
-	Type :	ventilateurs EC à courant continu très silencieux 
-	Construction :	lames rétrofléchies, faciles à nettoyer. 
-	Montage :	horizontal 
-	Degré de protection :	 IP44.
-	Type de réglage :	réglage de volume constant. 
.32.60	Caractéristiques commande (optionnel) :
- 	Description : 	Télécommande T-EP filaire
- 	Montage en saillie : 	la commande est câblée et est alimentée par l'unité
- 	Fonctions : 	Le panneau de commande affiche un écran d'accueil avec accès à deux sous-menus : utilisateur et technicien.
- 	Menu Paramètres de l'utilisateur : 	où l'utilisateur a la possibilité de sélectionner le mode de fonctionnement et de régler l'horloge ;
- 	Le menu de réglage utilisateur indique, entre autres, le débit souhaité : 100 %, 70 %, 45 % ou 25 %.
- 	Menu de configuration du technicien : menu de configuration dans lequel l'installateur a la possibilité d'étalonner le débit, de modifier les paramètres de fonctionnement par défaut de l'unité, de définir les fonctions et de surveiller l'état de fonctionnement.
.32.70	Caractéristiques d'autres accessoires en option :
.32.71. Propriétés de la batterie de préchauffage électrique :
Il se compose d'éléments renforcés contenus dans une section de tuyau en tôle d'acier galvanisée avec des brides rondes et un joint en caoutchouc. La batterie est équipée d'un double thermostat de sécurité : un à réarmement automatique et un à réarmement manuel. La résistance de préchauffage sert à empêcher l'échangeur de chaleur de geler et est contrôlée à partir du panneau de commande avec une logique PWM modulante pour maintenir la température de l'air évacué au-dessus de la valeur de congélation.
-	Température ambiante : 	convient pour une utilisation de -20 °C à +40 °C
-	Degré de protection :	IP 43. 
.32.72.	Caractéristiques de la batterie de réchauffage électrique :
Il se compose d'éléments renforcés contenus dans une section de tuyau en tôle d'acier galvanisée avec des brides rondes et un joint en caoutchouc. La batterie électrique est équipée d'un double thermostat de sécurité : un à réarmement automatique et un à réarmement manuel. Le fonctionnement est contrôlé par la logique ON/OFF pour atteindre la valeur de consigne du chauffage de l'air intérieur contrôlée par la sonde de température sur le débit d'air extrait. La résistance sur le circuit d'alimentation est munie d'un thermostat réglable, qui a une fonction de limitation. 
.32.73.	Caractéristiques de la batterie de post-traitement hydraulique :
Il se compose d'une structure en acier galvanisé isolée à l'extérieur, munie de brides rondes, facilitant le raccordement au récupérateur de chaleur ou sa pose sur le tube rond. L'intérieur du composant comprend une batterie à ailettes montée sur un cadre de support en tôle galvanisée spéciale, un tube en cuivre expansé de 3/8", des ailettes en aluminium avec 2,5 mm entre les ailettes, des collecteurs en cuivre dépassant des côtés. L'intérieur du composant contient le collecteur de condensat avec un raccord de vidange de 16 mm. Le post-traitement convient à la fois au post-chauffage et au refroidissement de l'air de suralimentation. Le contrôle de la batterie de post-traitement peut être géré par la carte mère. Les vannes sont ouvertes lorsque la température de refroidissement réglée pour l'hiver ou l'été pour l'air extrait n'est pas atteinte, et fermées lorsqu'elle l'est.

.40.	EXECUTION
.43.	Mode d'installation :
Selon les instructions du fabricant de l’unité
.43.10.	Détails :
Dimensions de montage fournies dans les manuels. Le plan de pose des tuyaux Vasco est livré numériquement et sur papier.
…

.60.	CONTROLE ET AGREATION
L'unité de ventilation porte le marquage CE et satisfait à la directive 2006/95/EC sur les appareil à basse tension, ainsi qu'aux directives EMC 2004/108/EC et R&TTE 1999/5/EC. Si l'installation de ventilation est mise en conformité avec les dispositions européennes, la directive 2006/42/EC sur les machines est d'application, sur présentation d'une déclaration IIA de la directive machine sur l'ensemble de l'installation. 
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Vasco – postes pour le métré

Vasco Energy Plus - unité de ventilation contrôlée avec récupération de chaleur, pour système D, applications non-résidentielles
P1	Vasco Energy Plus ENY-P1 unit pour montage sur plafond, jusqu’à 720 m3/h	QP	[pce]
P2	Vasco Energy Plus ENY-P2 unit pour montage sur plafond, jusqu’à 1150 m3/h	QP	[pce]
P3	Vasco Energy Plus ENY-P3 unit pour montage sur plafond, jusqu’à 1700 m3/h	QP	[pce]
P4	Vasco Energy Plus ENY-P4 unit pour montage sur plafond, jusqu’à 2600 m3/h	QP	[pce]
P5	Vasco Energy Plus ENY-P1 unit pour montage dans le sol, jusqu’à 720 m3/h	QP	[pce]
P6	Vasco Energy Plus ENY-P2 unit pour montage dans le sol, jusqu’à 1150 m3/h	QP	[pce]
P7	Vasco Energy Plus ENY-P3 unit pour montage dans le sol, jusqu’à 1700 m3/h	QP	[pce]
P8	Vasco Energy Plus ENY-P4 unit pour montage dans le sol, jusqu’à 2600 m3/h	QP	[pce]
#P9	Accessoires, commande optionnel	QP	[pce]
#P10	Toebehoren, batterie de préchauffage électrique	QP	[pce]
#P11	Toebehoren, batterie de réchauffage électrique	QP	[pce]
#P12	Toebehoren, batterie de post-traitement hydraulique	QP	[pce]

Normes et documents de référence

.30.32.	Normes enregistrées :
>NBN D 50-001:1991 - R - NL,FR - Dispositifs de ventilation dans les bâtiments d'habitation [1e éd.] [ICS : 91.140.10]
>NBN EN 13779 NL:2010 - R - Ventilation dans les bâtiments non résidentiels - Exigences de performances pour les systèmes de ventilation et de climatisation = EN 13779:2004 [1e éd.] [ICS : 91.140.10]
>NBN EN 12097:2007 - R - FR/EN/DE - Ventilation des bâtiments - Réseau de conduits - Exigences relatives aux composants destinés à faciliter l'entretien des réseaux de conduits = EN 12097:2006 [1e éd.] [ICS : 91.140.10]
>NBN EN 15423:2008 - R - FR/EN/DE - Systèmes de ventilation des bâtiments - Sécurité incendie pour les systèmes de distribution d'air dans les bâtiments = EN 15423:2008 [1e éd.] [ICS : 91.140.10]
>CEN/TR 14788 - FR/EN/DE - Ventilation des bâtiments - Conception et dimensionnement des systèmes de ventilation résidentiels [1e éd.] [ICS : 91.140.10]
.30.35.	NIT :
>NIT 203:1997 - La ventilation des habitations. 2e Partie : Mise en oeuvre et performances des systèmes de ventilation. [CSTC]
>NIT 192:1994 - La ventilation des habitations. 1ère Partie: Principes généraux [CSTC]
>NIT 187:1993 - Ventilation des cuisines et hottes aspirantes [CSTC]
.30.39.	autres
>Arrêté ministériel relatif aux installations de ventilation dans les établissements Horeca :1991.
>Les documents  “Normalisation des conduits aérauliques “ édité par la Régie des Bâtiments.
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