TECHNISCHE FICHE EASYFLOW PLENUM VERTICAAL

FASYFLOW PLENUM VERTICAAL

OMSCHRIJVING

Het Vasco luchtkanalensysteem EasyFlow zorgt samen met Vasco ventilatie voor een uniek
geluidsarm ventilatiesysteem. Een beperkt aantal onderdelen en een slim logistiek concept
garandeert een gemakkelijke en zorgenvrije installatie. De Vasco EasyFlow luchtkanalen zijn
gemaakt van duurzaam HDPE. De montage gebeurt snel, eenvoudig en flexibel.

Het plenum heeft 6 aansluitingen waar men de luchtkanalen van het EasyFlow
ventilatiesysteem mee kan verbinden. Deze aansluitingen worden gesloten geleverd

en dienen geopend te worden met een breekmes. Gemakkelijke montage dankzij de 3
flexibele montagelippen. Indien geisoleerde luchtkanalen van Vasco gebruikt worden, dient
men nog een aansluitingsmof te gebruiken: EPDM aansluitingsmof @200-180 mm in geval
van geisoleerd luchtkanaal @200/170 mm en een een galva reductie §200-180 mm

in geval van geisoleerd luchtkanaal @255-200 mm.

e Aansluitdiameter @ 180 mm

e \erpakt per 2

e Materiaal: HDPE (High Density Polyethyleen)

e Luchtdichtheidsklasse volgens NEN-EN 1507 & NEN-EN 12237: D

TECHNISCHE GEGEVENS

Drukverlies plenum van het aantal aangesloten luchtkanalen
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PRAKTISCHE TOEPASSING

Plaatsing op een schacht
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