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Drukverliezen door overgangsstuk
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Maatvoering in mm

Het Vasco luchtkanalensysteem EasyFlow zorgt samen met Vasco ventilatie voor een uniek 

geluidsarm ventilatiesysteem. Een beperkt aantal onderdelen en een slim logistiek concept 

garandeert een gemakkelijke en zorgenvrije installatie. De Vasco EasyFlow luchtkanalen zijn 

gemaakt van duurzaam HDPE. De montage gebeurt snel, eenvoudig en flexibel.

Met het overgangsstuk kunt u een vertakking maken op een rond kanaal van Ø 125 mm naar 

het EasyFlow luchtkanalensysteem. De aansluiting van Ø 125 mm is ontworpen als buismaat, 

hier past dus een hulpstuk van Ø 125 mm in. Het overgangsstuk kan ook rechtstreeks 

aangesloten worden op de C400RF 125 mm aansluiting. Het overgangsstuk is voorzien van 

een rubberen dichting Ø 125 mm.

 •  Verpakt per 2 of 5 stuks

 •  Materiaal: HDPE (High Density Polyethyleen)

 •  Incl. 1 montagebeugel / overgangsstuk

 •  Luchtdichtheidsklasse volgens NEN-EN 1507 & NEN-EN 12237: D
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