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EASYFLOW HORIZONTALE BOCHT 90°

TECHNISCHE FICHE EASYFLOW HORIZONTALE BOCHT 90°

TECHNISCHE GEGEVENS
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Drukverlies door horizontale bocht 90°, toevoerlucht	

Het Vasco luchtkanalensysteem EasyFlow zorgt samen met Vasco ventilatie voor een uniek 

geluidsarm ventilatiesysteem. Een beperkt aantal onderdelen en een slim logistiek concept 

garandeert een gemakkelijke en zorgenvrije installatie. De Vasco EasyFlow luchtkanalen zijn 

gemaakt van duurzaam HDPE. De montage gebeurt snel, eenvoudig en flexibel.

Dankzij de horizontale bocht van 90° is het EasyFlow systeem nog flexibeler. 

Dit door middel van zijn kleine radius, en de mogelijkheid om het in 3 verschillende 

lengtes toe te passen. 

•  Incl. rubber dichting (bij inkorten van de bocht de rubber dichting verplaatsen)

•  Verpakt per 3

•  Materiaal: HDPE (High Density Polyethyleen)

•  Incl. 1 montagebeugel / horizontale bocht

•  Luchtdichtheidsklasse volgens NEN-EN 1507 & NEN-EN 12237: D
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Drukverlies door horizontale bocht 90°, afvoerlucht	
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Drukval over een toegevoerd debiet, 90° bocht
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Drukval over een afgevoerd debiet, 90° bocht
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