TECHNISCHE FICHE EASYFLOW KRUISSTUK

FASYFLOW KRUISSTUK

OMSCHRIJVING

Het Vasco luchtkanalensysteem EasyFlow zorgt samen met Vasco ventilatie voor een uniek
geluidsarm ventilatiesysteem. Een beperkt aantal onderdelen en een slim logistiek concept
garandeert een gemakkelijke en zorgenvrije installatie. De Vasco EasyFlow luchtkanalen zijn
gemaakt van duurzaam HDPE. De montage gebeurt snel, eenvoudig en flexibel.

Waar twee ventilatiekanalen elkaar kruisen worden ze minder hoog, maar ook breder,
waardoor de interne oppervlakte gelijk blijft en de optimale werking van het
ventilatiesysteem gegarandeerd blijft, zonder drukverhoging of geluidsoverlast.

De kruisstukken worden per 2 stuks geleverd maar kunnen ook perfect apart gebruikt worden
om bv. obstakels of dergelijkete kruisen. Elk kruisstuk is voorzien van een rubberen dichting.

e Verpakt per 1 set
e Materiaal: HDPE (High Density Polyethyleen)
e Luchtdichtheidsklasse volgens NEN-EN 1507 & NEN-EN 12237: D

TECHNISCHE GEGEVENS

Drukverliezen door kruisstuk
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