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OMSCHRIJVING

TECHNISCHE GEGEVENS
Drukverlies plenum van het aantal aangesloten luchtkanalen	

Het Vasco luchtkanalensysteem EasyFlow zorgt samen met Vasco ventilatie voor een uniek 

geluidsarm ventilatiesysteem. Een beperkt aantal onderdelen en een slim logistiek concept 

garandeert een gemakkelijke en zorgenvrije installatie. De Vasco EasyFlow luchtkanalen zijn 

gemaakt van duurzaam HDPE. De montage gebeurt snel, eenvoudig en flexibel. 

Het plenum heeft 4 aansluitingen waar men de luchtkanalen van het EasyFlow 

ventilatiesysteem mee kan verbinden. Deze aansluitingen worden gesloten geleverd 

en dienen geopend te worden met een breekmes. 

•  Aansluitdiameter Ø 125 mm
•  Verpakt per 2
•  Materiaal: HDPE (High Density Polyethyleen)
•  Luchtdichtheidsklasse volgens NEN-EN 1507 & NEN-EN 12237: D
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Plenum 125 4- aansluitingen
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Materiaal HDPE, kleur PMS 425.

Algemene tolerantie volgens ISO 2786- m.

inner circumf erence 312.4
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Aansluiting op de 225 Compact unit met geïsoleerde luchtkanalen Ø 160/125 mm.
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