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OMSCHRIJVING

De Vasco niet-geïsoleerde luchtkanalen en toebehoren zorgen samen met de Vasco C400RF (LE) 
ventilatie-unit i.c.m. het Vasco EasyFlow kanalensysteem voor een uniek ventilatiesysteem.

De Vasco plakplaat dient toegepast te worden om een dakdoorvoer te plaatsen op een plat dak. 

TECHNISCHE GEGEVENS

Materiaal Aluminium

Geschikt voor luchtkanaal Ø150 mm

Maatvoering in mm
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Materiaal: aluminium
Algemene tolerantie: ISO2768-m

NR. DATUM OMSCHRIJVING GETEKEND

19/09/2023 SHOA
Diameter aangepast van Ø202.75 naar Ø167.75

WA-V-23-030

A

A-A ( 1 / 4 )

A

A

3 4

F

D

E

5 6 7

B

C

A

8

2

F

1

E

D

3 4

2

C

B

A

1

DATUM

SCHAAL

GET.

MACHINE NR.

TEKENING NR.

ISO B 3650 DILSEN
Tel. +32 (089) 79.04.11
Fax. +32 (089) 79.05.00

PROJECT

BENAMING

AA33
PPllaakkppllaaaatt  ppllaatt  ddaakk  dd115500mmmm

220011  KKaannaalleennssyysstteeeemm
SSHHOO11//0033//22002233

220011..0011..1122..1122..AA

  

((11::44))

420

 167.75

20

11
5

5

Materiaal: aluminium
Algemene tolerantie: ISO2768-m

NR. DATUM OMSCHRIJVING GETEKEND

19/09/2023 SHOA
Diameter aangepast van Ø202.75 naar Ø167.75

WA-V-23-030

A


