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Luchttechnische eigenschappen

Appartementsgebouw met 3 verdiepingen  |  1 appartement per verdieping
PolyFlow Ø 220-340 mm  |  Maximaal 550 m³/h (≈ 3x VASCO 225 Compact)

Totale druk (Pa) Luchtsnelheid (m/s)Totale druk (Pa)

WTW

 Afvoer vervuilde binnenlucht 
 Inkomende buitenlucht

WTW

WTW

Wooneenheden boven elkaar

Maar ook het comfort van de gebruiker is afhankelijk van 
een goed ontworpen systeem. Te hoge luchtsnelheden 
gaan gepaard met een hoger geluidsniveau, iets wat 
een eindgebruiker als storend kan ervaren, zeker in 
compacte wooneenheden kan dit een groter effect 
hebben. Simulaties en metingen tonen aan dat het 
PolyFlow systeem voldoet aan de eisen en normen op 
vlak van luchtsnelheid en drukval.

Tijdens de ontwikkeling van dit uniek systeem is er veel 
aandacht besteed geweest aan de luchttechniek. De 
luchtsnelheid die afhankelijk is van de drukval en het 
luchtdebiet heeft een directe invloed op het rendement 
van het systeem. Te hoge luchtsnelheden zijn nefast voor 
een optimale werking van de verschillende aftakkingen in 
de concentrische buis naar de wooneenheid. 
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Luchtsnelheid (m/s)Detailzicht bovenste 
aansluitingen

De mogelijkheid om per verdieping tot twee appartementen met hun afzonderlijke ventilatie-units aan het PolyFlow 
systeem te koppelen brengt een extra ruimtebesparing met zich mee. Natuurlijk vraagt dit ook de nodige aandacht op 
vlak van luchttechniek. Ook hier kan de bouwheer met een gerust hart vertrouwen op het PolyFlow systeem. 
 

Appartementsgebouw met 3 verdiepingen  |  2 appartementen per verdieping
PolyFlow Ø 300-450 mm  |  Maximaal 1200 m³/h (≈ 6x VASCO 225 Compact)

 Afvoer vervuilde binnenlucht 
 Inkomende buitenlucht

WTW

WTW

WTW

WTW

WTW

WTW

Wooneenheden boven en naast elkaar

Detailzicht bovenste 
aansluitingen

Luchtsnelheid (m/s)
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Subcomponenten
Verder werd er ook extra aandacht besteed aan de verschillende 
subcomponenten. De toe te passen terugslagklep en brandklep 
brengen ook de nodige drukval met zich mee. Daarvoor werd 
er gekozen voor een brand- en rookklep (type SC60-COSMO), 
die beide functionaliteiten vervult. Een slimme selectie en een 
doordachte keuze zorgen voor een performant systeem.

Brand- en rookklep
(type SC60-COSMO)Totale druk (Pa) bij luchtdebiet 200 m³/h

Luchtsnelheid (m/s) bij luchtdebiet 200 m³/h
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Binnenluchtkwaliteit
Het PolyFlow systeem garandeert de binnenluchtkwaliteit voor de bewoners 
van iedere wooneenheid aangesloten op het systeem. 

Terugslagklep: Het luchtafvoerkanaal van elke afzonderlijke aansluiting is 
uitgerust met een combinatie brand- en rookklep (type SC60-COSMO), op die 
manier kan de vervuilde afgevoerde binnenlucht van een appartement nooit 
in een ander appartement terechtkomen via het concentrische systeem. 

Dakdoorvoer: De aanvoer van de verse buitenlucht en afvoer van de vervuilde 
binnenlucht gebeurt op het dak rekening houdend met de minimumafstand 
tussen beide. De exacte afstand wordt per project bepaald aan de hand van 
de geldende eisen. Simulaties en metingen tonen alvast aan dat het PolyFlow 
systeem voldoet aan de eisen en normen op vlak van recirculatie.

Brand- en rookklep (type SC60-COSMO)

Volumeaandeel inkomende buitenlucht vs. afvoer vervuilde binnenlucht 
met 3m tussenafstand

Dakdoorvoer met topelement

 Afvoer vervuilde binnenlucht 
 Inkomende buitenlucht

 Afvoer vervuilde binnenlucht 
 Inkomende buitenlucht

Bovendaksgeheel
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Het PolyFlow systeem garandeert 
de kwaliteit en veiligheid van de 
bewoners van iedere wooneenheid 
alsook het ventilatiesysteem.

Corrosievrij: Het volledige PolyFlow 
systeem is vervaardigd uit corrosie-
vrij RVS 304. De kans op roest 
met alle gevolgen vandien, door 
de vorming van condenswater, is 
hierdoor uitgesloten. Dankzij de 
condensafvoer kan het condens-
water dat ontstaat eenvoudig en 
veilig afgevoerd worden uit het 
PolyFlow systeem.

Brandveiligheid: Om te kunnen 
voldoen aan de eisen op vlak van 
brandveiligheid in appartementen 
zijn er brand- en rookkleppen 
(type SC60-COSMO) tussen de 
ventilatie-unit en het PolyFlow 
systeem voorzien. 
Deze verhinderen het mogelijks 
overslaan van brand tussen de 
verschillende wooneenheden 
(appartementen) aangesloten op 
het systeem.

Systeemkwaliteit en veiligheid zijn prioriteit

Relatieve luchtvochtigheid (%)

Appartementsgebouw met 3 verdiepingen  |  1 appartement per verdieping
PolyFlow Ø 220-340 mm  |  Maximaal 550 m³/h (≈ 3x VASCO 225 Compact)

 Afvoer vervuilde binnenlucht 
 Inkomende buitenlucht

WTW

WTW

WTW

Plaatsing brand- en rookklep:  Deze dient in de scheidingswand van de 
technische schacht geplaatst te worden en dit conform de installatie-
voorschriften en het classificatierapport.  
Gebruikmakend van de meegeleverde RVS verlengbuis wordt de installatie 
nog eenvoudiger. Met deze brand- en rookklep (type SC60-COSMO) voldoet 
men tevens aan de WBDBO- als de WRD-eisen.

Brand- en rookklep 
(type SC60-COSMO)



Om de vaste kosten gedurende de volledige levensduur van 
het gebouwencomplex (appartement of  wooneenheid) zo laag 
mogelijk te houden, is het nodige voorzien om de installatie 
en het onderhoud te vergemakkelijken. 
Het PolyFlow systeem heeft onderaan een inspectieluik ter 
controle en reiniging van de concentrische buizen.

Inspectieluik

Onderhoud en  
reiniging PolyFlow



De VASCO ventilatie-units met warmteterugwinning (type D) van het type 225 Compact, D275 III en 275/350/425/500 
Boost (H) zijn met hun capaciteit van 225 tot 500 m³/h en hun afmetingen dé ideale toestellen in combinatie met het 
PolyFlow systeem.

De continue toevoer van verse lucht in combinatie met de afvoer en recuperatie van verwarmde lucht zorgt voor een 
gezond binnenklimaat. De bediening verloopt via draadloze schakelaars vanuit elke gewenste ruimte. 

Mix met VASCO 
ventilatie-units

275/350/425/500 Boost (H)D275 III 225 Compact225 Compact
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VASCO Services



Je volle agenda verlichten? 

Dat doet VASCO graag met een specifiek aanbod services, 
zowel voor de opstart van je ventilatiesysteem als voor 
het periodieke onderhoud. Zo combineer je meteen een 
optimale werking en levensduur van je VASCO-systeem 
met energie-efficiëntie op lange termijn. En een tevreden 
klant, sowieso.

100% ontzorgen

Meer doen voor onze klanten én professionals, dat is altijd 
de insteek bij VASCO. Met slimme en energie-efficiënte 
oplossingen voor een optimaal binnenklimaat zetten we 
een eerste stap, met even slimme services een tweede! 
Zo ontzorgen we jou in drukke tijden en houden we onze 
reputatie als betrouwbare partner hoog. 

•	 Opstartservice (enkel België)
•	 Onderhoudsservice (enkel België)
•	 Filterservice
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100% ontzorging
Opstartservice (enkel België)

Gehele opstart en inregeling: Wij zorgen voor de perfecte opstart en inregeling van het ventilatiesysteem plus het 
officiële ventilatieprestatie-verslag voor het EPB-dossier. Een totaalpakket om u 100% te ontzorgen.

•	 Inregeling ventilatie-unit voor een optimaal 
rendement en verbruik

•	 Regeling toe- en afvoerventielen per ruimte, zoals 
omschreven in het EPB-dossier

•	 Een volledige debietmeting doorheen de woning, 
met bijhorend meetverslag

•	 Rapportage van de doorstroomopeningen
•	 Gericht installatie-advies bij probleemsituaties
•	 Gratis bijhorende filterset
•	 Het officieel ventilatieprestatieverslag (volgens 

technische specificaties STS-P 73-1) wordt 
opgemaakt en opgeladen in het EPB-dossier bij het 
betrokken kwaliteitskader (SKH of BCCA). 

https://vasco.eu/ventilatie-opstartservice



Onderhoudsservice (enkel België)

Duurzaam en gezond de toekomst tegemoet: Onze specialist komt langs en zorgt voor het onderhoud van je ventilatie-
unit of volledig systeem (inclusief kanalen), met als resultaat een duurzaam en fluisterstil werkend ventilatiesysteem en 
een gezond binnenklimaat.

•	 Reiniging en probiotische behandeling van de 
warmtewisselaar

•	 Reiniging van de ventilatoren
•	 Reiniging en controle van de condensafvoer
•	 Nieuwe filterset inclusief probiotische behandeling
•	 Vrijblijvend & deskundig advies
•	 Inclusief transportkosten

https://vasco.eu/ventilatie-onderhoudsservice

Filterservice
VASCO Accessory Shop: Een goed onderhoud van je ventilatiesysteem biedt meerdere voordelen: een fluisterstille 
werking, energie-efficiëntie en de zekerheid dat er zuivere, gezonde lucht in jouw woning wordt aangevoerd. 

•	 Profiteer van korting bij aankoop van een  
filterpakket voor 2 of 3 jaar.

•	 Geniet van gratis levering bij al jouw aankopen in de 
VASCO Accessory Shop. 

•	 Ontvang om de 6 maanden een herinnering  
per e-mail om de filters in jouw ventilatie-unit  
te vervangen. 

•	 Ontvang aan het einde van jouw periode van  
2 of 3 jaar een herinnering per e-mail om een  
nieuw filterpakket te bestellen.

https://vasco.eu/ventilatie-filterservice
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Verklarende 
woordenlijst
3 standenschakelaar
Schakelaar waarmee de ventilatie-unit in lage, midden of hoge 
ventilatiestand wordt ingesteld. 

Achterwaarts gekromde of gebogen schoepen 
Grotere schoepen die zorgen voor een betere verplaatsing van 
lucht met als resultaat minder weerstand en minder geluid. Deze 
ventilatoren zijn minder onderhevig aan vervuiling dan standaard 
gebruikte ventilatoren. 

Actieve geluidsisolatie
Geluidsisolatie die het geluid actief dempt in functie van hoge, 
midden en lage frequenties.

Bypass 
Omleiding rond de warmtewisselaar waardoor er geen 
overdracht van warmte is. Komt voor bij zomernachten, bij warme 
binnentemperaturen en dit wanneer buitentemperatuur lager is dan 
binnentemperatuur. Zie ook zomernachtventilatie.

Constante volumeregeling
Luchtdebietregeling van de ventilatie-unit die zorgt voor een juist 
afgeleverd luchtdebiet in functie van het ingesteld luchtdebiet. 

Doorstroomopeningen
Openingen tussen de toevoer- en afvoerpunten van een 
ventilatiesysteem. Indien in een badkamer lucht wordt afgevoerd 
zal in de badkamerdeur voorzien worden om de toevoerlucht uit de 
andere ruimte toe te laten.

EC motor of Electronically Commuted Motor 
Zeer zuinige en geluidsarme gelijkstroommotor waarin de 
aansturing elektronisch verloopt in plaats van mechanisch.

EPBD
EPBD staat voor Energy Performance of Building Directive. Dit is de 
Europese richtlijn voor energieprestaties van gebouwen.

EPP of Expandeerbaar Poly Propyleen
Isolerende kunststof met als belangrijkste eigenschappen: goede 
isolatie, stootbestendig, laag gewicht, gesloten celstructuur 
met beperkte wateropname, hoog thermische bestendigheid, 
drijfmiddelvrij, milieuvriendelijk en 100% recycleerbaar.

Elektrostatische luchtfilter
Elektrostatisch geladen filter die zorgt voor de filtering van extra 
kleine stofdeeltjes maar ook pollen en bacteriën. Zeer kleine 
deeltjes worden aangetrokken door de elektrostatisch geladen 
luchtfilter. Deze luchtfilter vangt tot 99% van de stofdeeltjes op.

Gelijkstroomventilatoren 
Ventilator die draait op een gelijkstroommotor in plaats van 
een wisselstroommotor. Belangrijkste eigenschap van een 
gelijkstroommotor is dat de rotatiesnelheid vrij eenvoudig te 
regelen is. Dit kan niet bij een wisselstroommotor. Daarbij is de 
gelijkstroommotor zuiniger en geluidsarmer dan de traditionele 
wisselstroommotor.

HDPE of Hoge Dichtheid Polyethyleen
Kunststof met eigenschappen : hard, sterk, zeer taai (bijna 
onbreekbaar), geen schadelijke stoffen bij verbranding en 100% 
recycleerbaar.

Inregelventiel
Ventiel met regeling naargelang het geëiste berekende luchtdebiet.

Intelligente vorstbeveiliging 
Door contact van koude en warme lucht kan er in warmtewisselaar 
condensatie ontstaan. Deze condensatie kan invriezen bij zeer 
koude buitentemperaturen. Om te vermijden dat er te veel 
condensatie invriest, start er een periodieke korte ontdooicyclus. 
De intelligente vorstbeveiliging regelt deze ontdooicyclus. Tijdens 
de ontdooicyclus treedt er periodieke onbalans op.



Luchtfilters 
G4 is een filterklasse volgens norm EN779 en coarse 65% volgens 
ISO 16890. Dit is een grofstof filter die deeltjes tussen 0,97 en 176 
micron tegenhoudt. F7 is een filterklasse volgens norm EN779 en 
ePM1 55% (70%) volgens ISO 16890. Dit betekent dat 55% (70% 
voor D150 Compact) van de stofdeeltjes tussen 0,3 en 1 micron 
tegengehouden worden. M5 is een filterklasse volgens norm EN779 
en ePM10 50% volgens ISO 16890. Dit betekent dat 50% van de 
deeltjes tussen 0,3 en 10 micron tegengehouden worden.

Meetrapport
Meting van de mechanische toevoer- en/of afvoercapaciteit van 
ventilatie uitgevoerd door de installateur. Deze meting kan de 
energieprestatieberekening van een woning gunstig beïnvloeden. 

Opbouwdoos
Doos met montage op de wand. In deze doos kan een 3 
standenschakelaar gemonteerd worden.

PE of Polyethyleen
Kunststof met eigenschappen : stootbestendig, waterbestendig, 
drijfmiddelvrij, milieuvriendelijk en 100% recycleerbaar.

Plenum
Verzamelpunt waaruit alle luchtkanalen afzonderlijk vertrekken naar 
elk luchtventiel. 

Periodieke onbalans 
Tijdens de ontdooicyclus werkt de ventilatie-unit gedurende een 
zeer korte periode niet in balans. Het aandeel van de afgevoerde 
lucht neemt toe, ten opzichte van het aandeel toegevoerde lucht. 
Hierdoor ontdooit mogelijke ijsvorming in de warmtewisselaar door 
warme binnenlucht.

Radiaal ventilatoren 
Ventilatoren waar de ventilatorschoepen in een aerodynamische 
hoek staan om een hoog rendement en laag geluidsniveau te 
bereiken. 

RF schakelaar
Schakelaar die werkt op basis van radiofrequentie. Deze schakelaar 
werkt draadloos.

Stortbeton
Stortbeton wordt soms als uitvullingslaag gebruikt. Beton wordt in 
vloeibare toestand gestort op de ondervloer.

Thermische isolatie
Eigenschap van materialen om de overdracht van thermische 
energie (warmte) tussen twee zijden van het materiaal tot een 
minimum te reduceren.

Tegenstroom warmtewisselaar
Warmtewisselaar waarin twee luchtstromen in tegengestelde 
richting ten opzichte van mekaar stromen. Door het tegenstroom-	
principe is een veel volledigere overdracht van warmte mogelijk.

Uitvullingslaag
Laag in de vloer waarin de elektrische-, sanitaire- en ventilatie-
leidingen gelegd worden. Deze laag wordt geëgaliseerd door het 
plaatsen van een isolerende of niet-isolerende uitvullingsmassa.

Vraagsturing
Regeling die werkt op basis van een extra meting in de te ventileren 
ruimte. CO2 en vocht zijn de meest toegepaste ‘vraaggestuurde’ 
regelsystemen. De sensor die een verhoging van CO2 of vocht in 
een ruimte opmerkt ‘vraagt’ een verhoging van het ventilatiedebiet. 

Warmtewisselaar
Onderdeel van de ventilatie-unit dat warmte van warmere 
lucht gescheiden overbrengt naar koudere lucht. Met een 
warmtewisselaar is het mogelijk om koude verse buitenlucht op te  
warmen met warme binnenlucht. 

Zomernachtventilatie
Situatie die optreedt tijdens zomernachten en waarbij er geen 
uitwisseling van warmte is in de ventilatie-unit. Bij warmere 
binnentemperaturen en lagere buitentemperaturen komt de frisse 	
buitenlucht direct in de woning binnen. Zie ook bypass.
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Nota‘s
62 —  Chaper lorem ipsum  
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